
4010
Sound Calibrator
Class 1 according IEC 60942

• frequencies 250 Hz and 1000 Hz

• sound pressure levels 94 dB and 114 dB

• microphones 1“, 1/2“ and 1/4“

• PTB Type-examination Certificate

The 4010 is a sound calibrator conforming to
IEC 60942 class 1 and ANSI S1.40 for the calibra-
tion and the verification of microphones and sound
level meters. The combination of two sound pres-
sure levels and two frequencies allow both level lin-
earity and frequency linearity to be verified. Each
sound calibrator is supplied with an individual cali-
bration certificate.

The reference microphone and control circuit to-
gether maintain a constant sound pressure level
inside the calibration coupler and automatically ad-
just for changes in load volume, temperature, at-
mospheric pressure and relative humidity. In ad-
dition the sound calibrator measures the environ-
mental conditions temperature, atmospheric pres-
sure and relative humidity.

Delivery

with 1/2“-adapter 4010-2 in a leather case 110 mm x 60 mm x 50 mm
black order number 610201

Accessories

adapter 1/2“ 4010-2 order number 600203
adapter 1/4“ 4010-3 order number 600204



Technical Specifications

Temperature measurement Range -10◦C to +50◦C
Accuracy ±2◦C
Resolution 0.1◦C

Atmospheric pressure measurement Range 65 kPa to 108 kPa
Accuracy ±0.4 kPa
Resolution 0.1 kPa

Relative humidity measurement Range 25% to 90%
Accuracy ±4%
Resolution 1%

Levels and frequencies at reference conditions 250 Hz (251.19±0.30Hz) (114.0±0.2)dB
(23◦C / 101.325kPa / 50%rh) 250 Hz (251.19±0.30Hz) (94.0±0.2)dB
Level in dB relative to 20µPa 1000 Hz (1000.00±1.00Hz) (114.0±0.2)dB

1000 Hz (1000.00±1.00Hz) (94.0±0.2)dB
Distortion max. 2.0%
Stabilizing time 20 seconds
Sensitivity to environmental conditions as specified for

IEC 60942 Class 1
Microphone size without adapter (1/1)“

with adapter 4010-2 (1/2)“
with adapter 4010-3 (1/4)“

Battery type 2x LR03 AAA-size
alkaline batteries acc. ANSI/NEDA

Power supply 2 V to 3.4 V
Battery life >10 hours
automatically switching off
if battery voltage too low
Mono-colour OLED graphical display Resolution 128 x 64 (W x H)
LED indicator two-colour LED
main value of sound pressure level IEC 60942, 6.3e 114.0 dB
main value of frequency IEC 60942, 6.3f 250 Hz
Environmental range for specified operation Temperature -10◦C to +50◦C

Relative humidity 25% to 90%
Atmospheric pressure 65 kPa to 108 kPa
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4010
Akustischer Kalibrator
Klasse 1 entsprechend IEC 60942

• Frequenzen 250 Hz und 1000 Hz

• Schalldruckpegel 94 dB und 114 dB

• Messmikrofone 1“, 1/2“ und 1/4“

• PTB Baumusterprüfung

Der akustische Kalibrator 4010 ist eine akusti-
sche Schallquelle zum Kalibrieren und Überprüfen
von Schallpegelmessgeräten. Er entspricht den
Anforderungen an Klasse 1-Kalibratoren gemäß
IEC 60942 und kann zwei unterschiedliche Schall-
druckpegel mit zwei unterschiedlichen Frequen-
zen erzeugen, womit die Pegellinearität und die
Frequenzbewertung von Schallpegelmessgeräten
überprüft werden können.

Der Schalldruckpegel wird mit einem internen Re-
ferenzsensor gemessen und nachgeregelt. Da-
durch wird ein von der akustischen Last des Mess-
mikrofons sowie von den Umgebungsbedingungen
nahezu unabhängiger Schalldruckpegel im Kupp-
ler des Kalibrators sichergestellt. Weiterhin misst
der Kalibrator 4010 auch die Umgebungsbedin-
gungen Temperatur, Luftdruck und relative Luft-
feuchte.

Lieferumfang

mit 1/2“-Adapter 4010-2 in einer Ledertasche 110 mm x 60 mm x 50 mm
schwarz Best.-Nr. 610201

Zubehör

Adapter 1/2“ 4010-2 Best.-Nr. 600203
Adapter 1/4“ 4010-3 Best.-Nr. 600204



Technische Daten

Temperaturanzeige (nicht geeicht) Bereich -10◦C bis +50◦C
Genauigkeit ±2◦C
Auflösung 0,1◦C

Luftdruckanzeige (nicht geeicht) Bereich 65 kPa bis 108 kPa
Genauigkeit ±0,4 kPa
Auflösung 0,1 kPa

relative Luftfeuchteanzeige (nicht geeicht) Bereich 25% bis 90%
Genauigkeit ±4%
Auflösung 1%

Pegel und Frequenz bei Referenzbedingungen 250 Hz (251,19±0,30Hz) (114,0±0,2)dB
(23◦C / 101,325kPa / 50%rh) 250 Hz (251,19±0,30Hz) (94,0±0,2)dB
Pegel in Dezibel bezogen auf 20µPa 1000 Hz (1000,00±1,00Hz) (114,0±0,2)dB

1000 Hz (1000,00±1,00Hz) (94,0±0,2)dB
Verzerrung max. 2,0%
Stabilisierungszeit 20 Sekunden
Einfluss der Umgebungsbedingungen entsprechend

IEC 60942 Klasse 1
Mikrofongröße ohne Adapter (1/1)“

mit Adapter 4010-2 (1/2)“
mit Adapter 4010-3 (1/4)“

Energieversorgung: Batteriebetrieb 2x LR03 AAA bzw. 24A
Alkalibatterien nach ANSI/NEDA

Spannungsversorgung 2 V bis 3,4 V
Batterielebensdauer >10 Stunden
automatisches Abschalten, sobald die Spannung nicht
mehr für einen ordnungsgemäßen Betrieb ausreicht
einfarbiges grafisches OLED-Display Auflösung 128 x 64 (B x H)
LED-Anzeige zweifarbige LED
Hauptwert des Schalldruckpegels IEC 60942, 6.3e 114,0 dB
Hauptfrequenz IEC 60942, 6.3f 250 Hz
Betriebsumgebungsbedingungen Temperatur -10◦C bis +50◦C

rel. Luftfeuchte 25% bis 90%
Luftdruck 65 kPa bis 108 kPa

Bezugsausrichtung der Auswirkung von HF-Feldern Anzeige in
Richtung Antenne

Richtung der geringsten Störfestigkeit wenn das Display
zur Antenne weist

Richtung der stärksten HF-Emission wenn das Display
zur Antenne weist
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4011
Sound Calibrator
Class 1 according IEC 60942

• frequency 1000 Hz

• sound pressure level 114 dB

• microphones 1/2“ and 1/4“

The 4011 is a sound calibrator conforming to
IEC 60942 class 1 and ANSI S1.40 for the calibra-
tion and the verification of microphones and sound
level meters. It generates a sound pressure level
of 114 dB at a frequency of 1000 Hz for the verifica-
tion of the calibration of sound level meters. Each
sound calibrator is supplied with an individual cali-
bration certificate.

The reference microphone and control circuit to-
gether maintain a constant sound pressure level
inside the calibration coupler and automatically ad-
just for changes in load volume, temperature, at-
mospheric pressure and relative humidity. The
sound calibrator can be used for 1/2“ and 1/4“ mi-
crophones.

Delivery

in a leather case 110 mm x 60 mm x 50 mm
black order number 610203

Accessories

adapter 1/4“ 4011-3 order number 600213



Technical Specifications

Level and frequency at reference conditions 1000 Hz (1000.00±1.00Hz) (114.0±0.2)dB
(23◦C / 101.325kPa / 50%rh)
Level in dB relative to 20µPa
Distortion max. 2.0%
Stabilizing time 20 seconds
Sensitivity to environmental conditions as specified for

IEC 60942 Class 1
Microphone size without adapter (1/2)“

with adapter 4011-3 (1/4)“
Battery type 2x LR03 AAA-size

alkaline batteries acc. ANSI/NEDA
Power supply 2 V to 3.4 V
Battery life >10 hours
automatically switching off
if battery voltage too low
LED indicator two-colour LED
Environmental range for specified operation Temperature -10◦C to +50◦C

Relative humidity 25% to 90%
Atmospheric pressure 65 kPa to 108 kPa
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4011
Akustischer Kalibrator
Klasse 1 entsprechend IEC 60942

• Frequenz 1000 Hz

• Schalldruckpegel 114 dB

• Messmikrofone 1/2“ und 1/4“

Der akustische Kalibrator 4011 ist eine akusti-
sche Schallquelle zum Kalibrieren und Überprüfen
von Schallpegelmessgeräten. Er entspricht den
Anforderungen an Klasse 1-Kalibratoren gemäß
IEC 60942 und kann einen Schalldruckpegel von
114 dB mit einer Frequenz von 1000 Hz erzeugen,
womit die Kalibrierung von Schallpegelmessgerä-
ten überprüft werden kann.

Der Schalldruckpegel wird mit einem internen Re-
ferenzsensor gemessen und nachgeregelt. Da-
durch wird ein von der akustischen Last des Mess-
mikrofons sowie von den Umgebungsbedingungen
nahezu unabhängiger Schalldruckpegel im Kupp-
ler des Kalibrators sichergestellt. Der Kalibrator
kann für 1/2“- und 1/4“-Messmikrofone verwendet
werden.

Lieferumfang

in einer Ledertasche 110 mm x 60 mm x 50 mm
schwarz Best.-Nr. 610203

Zubehör

Adapter 1/4“ 4011-3 Best.-Nr. 600213



Technische Daten

Pegel und Frequenz bei Referenzbedingungen 1000 Hz (1000,00±1,00Hz) (114,0±0,2)dB
(23◦C / 101,325kPa / 50%rh)
Pegel in Dezibel bezogen auf 20µPa
Verzerrung max. 2,0%
Stabilisierungszeit 20 Sekunden
Einfluss der Umgebungsbedingungen entsprechend

IEC 60942 Klasse 1
Mikrofongröße ohne Adapter (1/2)“

mit Adapter 4011-3 (1/4)“
Energieversorgung: Batteriebetrieb 2x LR03 AAA bzw. 24A

Alkalibatterien nach ANSI/NEDA
Spannungsversorgung 2 V bis 3,4 V
Batterielebensdauer >10 Stunden
automatisches Abschalten, sobald die Spannung nicht
mehr für einen ordnungsgemäßen Betrieb ausreicht
LED-Anzeige zweifarbige LED
Betriebsumgebungsbedingungen Temperatur -10◦C bis +50◦C

rel. Luftfeuchte 25% bis 90%
Luftdruck 65 kPa bis 108 kPa

Bezugsausrichtung der Auswirkung von HF-Feldern Anzeige in
Richtung Antenne

Richtung der geringsten Störfestigkeit wenn die Anzeige
zur Antenne weist

Richtung der stärksten HF-Emission wenn die Anzeige
zur Antenne weist
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