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PMDA Präzisions-Barometer
Messsystem für barometrischen Umgebungsdruck

PMDA PRÄZISIONS-BAROMETER
Messsytem zur Erfassung, Darstellung, Überwachung sowie Auswertung des
barometrischen Umgebungsdrucks 

Das PMDA ist ein Messsytem zur Erfassung, Darstellung, 
Überwachung sowie Auswertung des barometrischen 
Umgebungsdrucks in der Facility. Hierzu zählen beispiels-
weise Reinräume oder Über -/ Unterdruckkammern. Die 
kontinuierliche Überwachung des Umgebungsdrucks hilft 
Produktqualität zu sichern, normgerecht zu dokumentieren 
und Waren/Materialien richtig zu lagern.

Das System ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. 
Der Drucksensormesswert wird auf einer Anzeige dargestellt 
und parallel in ein analoges Spannungssignal von 0 bis 10 V 
umgesetzt , welches zur weiteren Auswertung zur Verfügung 
steht. Optional wird der Messwert ASCII kodiert, kontinuierlich 
über eine RS232/USB-Datenschnittstelle gesendet.

Das Messsystem ist vorbereitet für den Einbau eines Prä-
zisionsdruckaufnehmers vom Typ FP5000 oder auch PARO-
6000-16B (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei gleich- 
zeitiger Bestellung des Messsystems und des Präzisions-  
druckaufnehmers erfolgt vor Werksauslieferung der Einbau 
des Sensors in das Gehäuse.

 AUSFÜHRUNG

 DRUCKANSCHLUSS 

- Öffnung auf Gehäuseunterseite mit Luftströmungs- 
 dämpfer
- Optional Druckanschluss auf Anfrage möglich

 DISPLAY (alternative Ausführungen) 

- Farbiges, kapazitives HMI-Touchdisplay in 3.2“  
 [Montage: auf Frontplatte]
- Farbiges, kapazitives HMI-Touchdisplay in 3.2“  
 [Montage: im Anschlusskasten]
  o Innen liegendes Display nur für Konfiguration  
     und Testzwecke

 EIGENSCHAFTEN

• Anzeige und Analogumsetzer für Drucksensor-Mess-

werte im Alu-Wandgehäuse

• RS232 oder USB-Datenschnittstelle, Messwert ASCII 

kodiert, kontinuierlicher Ausgabe

• Ideal für Präzisionsdruckaufnehmer vom Typ FP5000

• 2 vom Nutzer programmierbare Grenzwertschaltpunkte

• Versorgungsspannung: 22..26 Volt DC (ca. 10 Watt)

• Spezifische Anpassung für Ihre Messaufgabe

 
 ANWENDUNGSGEBIETE

• Gebäude- und Raumüberwachung

• Reinräume

• Überdruckkammer

• Unterdruckkammer
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- Farbiges, kapazitives HMI-Touchdisplay in 7“     
 [Montage: auf Frontplatte]
- Farbiges, resistives HMI-Touchdisplay in 7“ 
 [Montage: auf Frontplatte]

 AUFLÖSUNG

- A/D-Wandler: 24 Bit
- D/A-Wandler: 16 Bit

 SKALIERUNG ANALOGAUSGANG/ 
 WERKSKONFIGURATION

Werkseitig konfigurierbar innerhalb des Messbereiches des 
gewählten Druckaufnehmers 
- Analogausgang Optionen:
  o   0 ... +5 Volt (max. 5 mA)
  o   0 ... +10 Volt (max. 5 mA)
  o  -5 ... +5 Volt (max. 5 mA)
  o -10 ... +10 Volt (max. 5 mA)
- Wandlungsrate: 4 Hz (auf Anfrage andere  
      Wandlungsraten erhältlich)
- Werkseitige applikationsabhängige Programmierung 
      der Befilterung 

 OPTIONALE DIGITALE SCHNITTSTELLE

- Messwert ASCII kodiert
- Kontinuierlich Ausgabe
- RS232 oder USB-Datenschnittstelle

 GRENZWERT

- 2 vom Nutzer programmierbare Grenzwertschaltpunkte
- 2 potentialfreie Schaltkontakte (max. 30 V 0,3 A)
- Grenzwert Statusanzeige auf Display
- 2 Grenzwert LEDS (Bei innen liegendem Display)

 VERSORGUNGSSPANNUNG

- Ub: 22...26 Volt DC (ca. 10 Watt)
                                                                       

 GEHÄUSE

- Ausführung: Alu-Wandgehäuse 
- Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung auf  
      interne Schraubklemmen 
- Abmessungen ca. (BxHxT): 330 x 290 x120

 BEI ALTHEN PROFITIEREN SIE VON

• Maßgeschneiderten Sensorlösungen für Ihre komplexen 

Messaufgaben

• Unterstützung Ihrer Planung durch unsere Expertise

• Hauseigenem Labor und Fertigung

• Garaniterter Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte

• Sensorlösungen und Messketten aus einer Hand

• Funktionalen Lösungen zu fairen Preisen

- IP-Schutzklasse nach DIN EN 60529
 o Ausführung Display auf Frontplatte (außen): IP50
 o Bei innen liegendem Display: IP54 
 o Bei innen liegendem Display und Druckanschluss: IP65

 TEMPERATUREN 
- Betriebstemperaturbereich: 5...40 Grad C°                                          
- Lagertemperaturbereich: -20...+60 Grad C°

 SONDERVERSION GEMÄSS KUNDENANFORDERUNG

Die Bestellbezeichnung ...-Zxxxx beschreibt die kundenspezifi-
sche Sonderausführung. Technische Änderungen/Anpassugen 
sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an!
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The information provided herein is to the best of our knowledge true and accurate, it is provided for guidance only. All specifications are subject to change without prior notification.

Althen – Your expert partner in Sensors & Controls | althensensors.com
Althen stands for pioneering measurement and custom sensor solutions. In addition we offer services such as calibration, design & engineering, training and renting of measurement equipment.

Germany/Austria/Switzerland
info@althen.de

Benelux
sales@althen.nl

France
info@althensensors.fr

Sweden
info@althensensors.se

USA/Canada
info@althensensors.com

Other countries
info@althensensors.com
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