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| PRODUKTINFORMATION |

ICP®-/IEPE-BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN
MIT TEDS

Klein und leicht

TEDS IEEE 1451.4

GroBer Frequenzbereich

Hohe Resonanzfrequenz

Hermetisch dichtes Titangehduse
Masseisolierte Modelle erhaltlich (Option J)

Hochtemperaturmodelle bis 163 °C erhdltlich
(Option HT)

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Modal- und Strukturuntersuchungen
NVH-Tests

Einsatz bei beengten Platzverhadltnissen
Verpackungsfalltests

Qualifikation kleiner Komponenten

IDEAL FUR DIE MONTAGE BEI ENGEN
PLATZVERHALTNISSEN UND AN LEICHTEN
STRUKTUREN

Bei den Modellen 356A43, 356A44 und 356A45 handelt es sich
um kleine und leichte ICP/IEPE-Beschleunigungssensoren mit TEDS
gemaB IEEE 1451.4. Das Sensorgehduse mit einer Kantenldnge von
10,2 mm und 4,2 Gramm Gewicht ist hermetisch dicht. Die TEDS-
Funktionalitdt ermdglicht es dem Anwender, die Sensorkenndaten
im Aufnehmer abzulegen und zur Sensoridentifikation auszulesen.
Erdschleifen werden durch Masseisolierung verhindert und reduzie-
ren auf diese Weise den Einfluss von Stérsignalen. Die Dauereinsatz-
temperatur der Hochtemperaturmodelle liegt bei 163 °C.
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Spezifikationstabelle*

356A43 356A44 356A45

J356A43 J356A44 J356A45
Leistungsdaten Englisch S| Englisch Sl Englisch Sl
Empfindlichkeit (+10%) 10 mV/g 1,02 mV/(m/s?) 50 mVi/g 5,1 mV/(m/s?) 100 mV/g 10,2 mV/(m/s?)
Messbereich +500 g pk +4.905 m/s? pk +100 g pk + 981 m/s? pk +50 g pk + 490 m/s? pk
Frequenzbereich (5%) 0.7 ... 7.000 Hz
Frequenzbereich (+10%) 0.4 ...10.000 Hz
Resonanzfrequenz > 30 kHz
Breitbandauflésung (1...10.000 Hz) 0,0008 g rms 0,008 m/s? rms 0,0006 g rms 0,006 m/s? rms 0,0005 g rms 0,005 m/s? rms
Nichtlinearitét <1%
Querbeschleunigungsempfindlichkeit <6%
TEDS-Konformitét (IEEE 1451.4) Ja
Einsatzbedingungen
Schocklimit +5.000 g pk +49.050 m/s? pk +5.000 g pk +49.050 m/s? pk +5.000 g pk +49.050 m/s? pk
Temperaturbereich -54..121°C -54 ...93°C -54 ...85°C
Elektrische Kenndaten
\ersorgungsspannung 20...30VDC
Konstantstromversorgung 2...20mA
Ausgangsimpedanz <200 Ohm
Bias-Spannung 8...12VDC
Entladezeitkonstante 08...24s
Einschwingzeit <55
Spektrales Rauschen (1 Hz) 300 pg/VHz 2.943 (um/s2)/\/Hz 300 pg/VHz 2.943 (um/s?)\Hz 300 pg/VHz 2.943 (um/s?)\Hz
Spektrales Rauschen (10 Hz) 50 pg/yHz 491 (um/s?)/JHz 50 pg/yHz 491 (um/s?)/JHz 50 pg/yHz 491 (um/s?)/JHz
Spektrales Rauschen (100 Hz) 35 g/VHz 343 (um/s?)\Hz 35 ug/VHz 343 (um/s?)\Hz 35 ug/VHz 343 (um/s?)\Hz
Spektrales Rauschen (1 kHz) 8 ng/VHz 79 (Um/s?)A\Hz 8 ng/VHz 79 (Um/s?)A\Hz 8 ng/VHz 79 (Um/s?)A\Hz
Masseisolierung 1x10° Ohm (nur fir Option J)
Physikalische Spezifikationen
Piezoelektrischer Werkstoff Keramik
Sensorelement Shear
Gehdusematerial Titan
Abdichtung Hermetisch
Gewicht 424 \ 424 \ 424
Anschlussstecker 1/4 - 28 4-pin (seitlich)
Montage Kleben

356A43, 356A44, 356A45

J356A43, J356A44, J356A45

Abmessungen (Hdhe x Breite x Ldnge)

10,2 mm x 10,2 mm x 19,1 mm

11,8 mm x 11,0 mm x 19,8 mm

*Anderungen vorbehalten. Die kompletten Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt.
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Spezifikationstabelle*

HT356A43 HT356A44

Leistungsdaten Englisch SI Englisch SI
Empfindlichkeit (+10%) 10 mV/g 1,02 mV/(m/s?) 50 mV/g 5,1 mV/(m/s?)
Messbereich +500 g pk +4.905 m/s? pk +100 g pk + 981 m/s? pk
Frequenzbereich (+5%) 1,6 ... 7.000 Hz 12 ...7.000 Hz
Frequenzbereich (+10%) 1,1...10.000 Hz 9...10.000 Hz
Resonanzfrequenz > 30 kHz > 30 kHz
Breitbandauflésung (1...10.000 Hz) 0,0008 g rms 0,008 m/s? rms 0,001 g rms 0,001 m/s?rms
Nichtlinearitat <1% 1%
Querbeschleunigungsempfindlichkeit <6 % <6 %
TEDS-Konformitét (IEEE 1451.4) Ja Ja
Einsatzbedingungen
Schocklimit +5.000 g pk +49.050 m/s? pk +5.000 g pk +49.050 m/s? pk
Temperaturbereich -54 ...163 °C -54 ...163 °C
Elektrische Kenndaten
Excitation Voltage 20...30VDC 20...30VDC
Constant Current Excitation 2...20mA 2...20mA
Output Impedance <200 Ohm <200 Ohm
Output Bias Voltage 8...16 VDC 12...16 VDG
Discharge Time Constant 03...09s 0,04...02s
Settling Time (within 10% of bias) <5s <5s
Spectral Noise (1 Hz) 300 pg//Hz 2.943 (um/s?)/\Hz 200 pg//Hz 1.962 (um/s?)/\Hz
Spectral Noise (10 Hz) 50 pg/yHz 491 (um/s?)/JHz 200 pg/vHz 1.962 (um/s?)//Hz
Spectral Noise (100 Hz) 35 pg/yHz 343 (um/s?)/JHz 30 pg/VHz 294 (um/s?)/JHz
Spectral Noise (1 kHz) 8 pg/VHz 79 (Um/s?)/\Hz 10 pg/yHz 98 (Um/s2)/\Hz
Physikalische Spezifikationen
Piezoelektrischer Werkstoff Keramik Keramik
Sensorelement Shear Shear
Gehdusematerial Titan Titan
Abdichtung Hermetisch Hermetisch
Gewicht \ 429 \ 429
Anschlussstecker 1/4 — 28 4-pin (seitlich) 1/4 — 28 4-pin (seitlich)
Montage Kleben Kleben
Abmessungen (Hohe x Breite x Lange) ‘ 102x10,2x 19,1 mm ‘ 102x10,2x 19,1 mm
*Anderungen vorbehalten. Die kompletten Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt.
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